r— M

e ——ry———

6-11-02

LA GACETA - DIARIO OFICIAL

211

——

Norma oficial mexicana NOM-023-58A1-1993. Salud
ambiental. Criterio para evainar la calidad del aire ambiente
con respecto al bibxido de nitrogeno (NO,). Valor normado

para la conceriracién de biéxido de nitrégeno (NO,) encl '

aire ambiente, como medida de proteccién a lasalud dela
poblacién, Diario Oficial dela Federacion CDXCV16,(23de
diciembre de 1994).

Norma oficial mexicana NOM-024-85A1-1993. Salud
ambiental. Criterio paraevaluar la calidad del aire ambiente,
con respecto a las particulas suspendidas totales (PST).
Valor permisible para la concentracién de las particulas
suspendidas totales (PST) en ¢l aire ambiente, como medida
de proteccién a la salud de 1a poblacién. Diario Oficial de
la Federacién CDXCV 16, (23 de diciembre de 1994).

Norma oficial mexicana NOM-025-88A1-1993. Salud
ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente,
con respecto a las particulas menores de 10 micras (PM10).
Valor permisible para la concentracion de las particulas
suspendidas totales (PST) en el aire ambiente, como medida
de proteccion a la salud de la poblacitn. Diario Oficial de
laFederacion CDXCV 16, (23 de diciembre de 1994).

Norma oficial mexicana NOM-026-S8A41-1993. Salud
ambiental. Criterio paraevaluar la calidad del aire ambiente,
con tespecto al plomo (Pb). Valor mormado para la
concentracién de plomo (Pb) en el aire ambiente, como
medida de proteccién a la salud de la poblacién”. Diario
Oficial de 1a Federacion CDXCV 16, (23 de diciembre de
1994).

Norma oficial mexicana NOM-CCAM-001- ECOL/1993.
Métodos de medicitn para determinar la concentracién de
monéxido de carbone en el aire ambiente y los
procedimientos para la calibracién de los equipos de
medicién”. Diario Oficial delaFederacion (23 dejuniode
1993).

Norma oficial mexicana NOM-CCAM-002- ECOL/1993.
Métodos de medicion para determinar la concentracidn de
particulas suspendidas totales en el aire ambicnte ¥ los
procedimientos para la calibracién de los equipos de
medicién”. Diario Oficial de la Federacién (23 de juniode
1993).

Norma oficial mexicana NOM-CCAM-003- ECOL/1993.
Métodos de medicién para determinarla concentracién de
ozono en el aire ambiente y los procedimientos para la
calibracion de los equipos de medicién”. DiasioOficial de
laFederacion (23 de junio de 1993).

Norma oficial mexicana NOM-CCAM-004- ECOL/1993.
Métodos de medicion para determinar la concentracién de
biéxido de nitrogeno en el aire ambiente y los
procedimientos para la calibracién de los equipos de
medicion”. Diario Oficial de la Federacion (23 de juniade
1993).
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Norma oficial mexicana NOM-CCAM-005- ECOL/1993.
Métodos de medicién para determinar la concentracién de
bibxido de azufre en el aire ambiente y log procedimientos
para la calibracién de los equipos de medicién”. Diario Oficial
de la Federacién (23 de junio de 1993).

OMS
Schwela, Dieter. Guias para la calidad del aire dela Organizacién -
Mundial de 1a Salud. 1998, Salud Ambiental Urbana. Ginebra,
Suiza.

Unifn Europea.

Directiva 1999/30/CE de} Consejo de 22 de abril de 1999
relativa a los valores limite de diéxido de azufre, didxido de
nitrégeno y 6xidos de nitrégeno, particulas yplomoenel aire
ambiente. Diario Oficial de las Comunidades Europeas (29 de
junio de 1999). Para mayor informacion, véase: hitp://
europa.ew ini/eur-lex/es/lif/dat/1999/es 399L0030.him}

Directiva 92/72/CEE del Consejo de 21 de septiembre de 1992,
sobre la contaminacién atmosférica por ozono. Diario Oficial
de 1as Comunidades Europeas (13 de octubre de 1992). Para

mayor informacioén, véase: hitp://europa.eu. int/eur-lex/es/tif/
dat/1992/es 39210072 html

Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996
sobre evaluacién y gestion de la calidad del aire ambiente.
Diario Oficial de 1as Comunidades Europeas (21 de Noviembre
de 1996). Para mayor informacion, véase: http://europa eu.intf
enr-lex/esflif/dat/1996/¢s 39610062 html

Venezuela.

Normas sobre control de la contaminacién atmosférica.
Decreto No. 2,225. Gaceta Oficial de la Repiblica de Venezuela
{23 deabril de 1992).

Normas sobre calidad del aire y control de 1a contaminacién
atmosférica. Decreto No. 638. Gaceta Oficial de la Repiblica
de Venezuela (19 de mayo de 1993).

Reg. No. 10050 - M. 516098 - Valor C§ 1,275.00

NORMA TECNICA AMBIENTALPARALAS
ESTACIONES DE SERVICI0S AUTOMOTOR

CERTIFICACION

La suscrita Secretaria Ejecutiva de la Comisidn Nacional de
Normalizacién Técnica y Calidad, CERTIFICA: Queenel
Libro de Actas que lleva dicha Comisitn, en las paginas 035,
036, 037, 038,039, 040 y 041 se encuentra el Acta No. 002-02
1a que en sus partes conducentes, integray literalmente dice:
“En la cindad de Managua, a las nueve de 1a maftana del dia
siete de Junio de dos mil dos, reunidos en el Auditorio
I.lﬂrincipal del Ministerio de Fomento Industria y Comercio,
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MIFIC, los miembros de 1a Comisién Nacional de
Normalizacién Técnica y Calidad, que acndieron mediante
notificacién enviada con fecha 28 de Mayo, de 2002, 1a cual
consta en archivo y que contiene ademds la Agenda dela
presente reunidn, hora, lugar y fecha conforme lo establece
1a Ley, estdn presente los siguientes miembros: Ing. Yira
Pon, del Ministerio Agropecunario Forestal; Ing. Clemente
Balmaceda, del Ministerio de Transporte ¢ Infraestructura;
Dr. Alcides Gonzdlez, del Ministerio de Salud; Lic. Javier
Hernindez Munguia, del Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales; Ing. Evenor Masis A., del Instituto
Nicaragiense de Acueductos y Alcantarillados; Ing.
Guillermo Thomas, de la Cidmarade Industria de Nicaragua,
Lic. Javier Delgadilio, del Instituto Nicaragiiense de
Telecomunicaciones y Correos; Arq. Laila MariaMolina de
la CAmara de Comercio de Nicaragua; Ing. Luis Gutiérrez del
Instituto Nicaragitense de Energia; Ing. Blanca Callejas de
la Unidn de Producteres Agropecuarios de Nicaragua; Ing.
Marlon Bendafla del Ministerio del Trabajo; Dr. Carlos
Gonzilez de !a Universidad Nacional Auténmoma de
Nicaragna-Lebn; Lic. Jamileth Loyman de Martinez,
Secretaria Ejecutiva de la Comisién Nacional de
Normalizacién Técnicay Calidad.

Como invitados:

Dr. Julic César Bendafia, Director General de Competencia
y Transparencia en los Mercados del Ministerio de
Fomento, Industria y Comercio,

Lic. Gustavo Rosales Centeno del Ministerio de Salud
Dr. Julio Otero del Ministerio de Salud

Lic. Hedi M. Cruz P, del Ministerio del Trabajo

Lic. Arcadio Choza del Ministerio del Ambicnte y los
Recursos Naturales

Lic. Nora Yescas del Ministerio del Ambients de los
Recursos Natorales

Lic. Lesbia Aguilar de! Ministerio del Ambiente de los
Recursos Naturales

Lic. Edgard Herrera del Ministerio del Ambiente de los
Recursos Naturales

Lic. Germdn Cruz Almanza del Ministerio del Ambiente de
los Recursos Naturales

Lic. Socorro Sotelo del Ministerio del Ambiente de los
Recursos Naturales

Lic. Luis Dinarte del Ministerio Agropecuario y Forestal
Ing, Victor Fonseca del Ministerio Agropecuarioy Forestal
Ing. Noemi Solano Lacayo del Ministerio de Fomento,
Industriay Comercio;

Habiendo sido constatado el Quérum de Leysiendo este el
dfa hora v lugar sefialados se procede a dar por iniciadala
sesién del dia de hoy, presidiendo esta sesidén laIng. Yira
Pou del Ministerio Agropecuario y Forestal en calidad de
Vicepresidente de la Comisién, quien ladeclara abierta. A
continuacién se aprueban los puntos de agenda que son
los siguientes:...(partes inconducentes) 19-02. En los
puntos varios se aprobaron lag normas que estaban

pendientes en las reuniones pasadas por las cnmiendas
propuestas por el CADIN, MT1yel MNSA. Aprobarla NTON
05 004-01 Norma Técnica Obligatoria Nicaragiiense de
Estaciones de Servicios Automotor... (partes inconducentes)
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesién a la
una de la tarde del dia siete de Junio del aflo dos mil dos. Ing.
Yira Pou, Ministerio A gropecuario y Forestal, Vicepresidente,
Lic. Jamileth Loyman de Martinez, Secretaria Ejecutivadela
Comisién de Normalizacion Técnica y Calidad.”

Es conforme con sp original, con el cual fue debidamente
cotejado por la suscrita Secretaria Ejecutiva y a solicitud del
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales para su
debida publicacién en La Gaceta, Diario Oficial, extiendo esta
CERTIFICACION la que firmo y sello en 1a cindad de Manapna
a los ocho dias del mes de agosto del afio dos mil dos. Lic.
Jamileth Loyman de Martinez, Secretaria Ejecutiva Comisién
Nacional de Normalizacidn Técnicay Calidad.

La Norma Técnica Nicaragiiense 05 004-01 ha sido revisada
y aprobada por el Comité Técmico para la NORMA
ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTORYy ensuestndio
y aportes participaron las signientes personas:

COMITE TECNICO DE NORMA ESTACIONES DE
SERVICIOS AUTOMOTOR

Ing. AlbaLila Bermidez Institnto Nicaragiiense de

Energia. INE

Ing. Ma, Jazmin Pérez Institute Nicaragiiense de
Energfa, INE

Arq, Leonardo Icaza Alcaldia de Managna.
ALMA

Instituto Nicaragiiense de
Acueductos v
Alcantarillados INAA
Texaco Caribbean Inc..
Texaco CaribbeanInc.

Ing. Evenor Masis

Ing. José Ma. Zamora A.
Ing. Jackson Tamariz N.

Ing. Ramén Barrios ESSO Standard oil

Ing. PedroJ. Veldsquez Shell Nicaragoa S.A

Tnte. Héctor Coronado F. Direccifn General de
Bomberos de Nicaragua

Ministerio del Ambiente los
Recursos Naturales
MARENA

Ministerio del Ambiente los
Recursos Naturales.
MARENA

Ministerio del Ambiente los
Recursos Naturales

Ing. Arcadio Choza

Ing. José Luis Rojas

Ing. SiiviaE. Martinez

MARENA
Lic. Nora YescasP. Ministerio del Ambiente los
. Recursos Naturales
MARENA

La Norma Técnica de Estaciones de Servicios Automotor ha
sido revisaday consensuada por el Comité Técnico de Normas
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el dia 26 de Marzo de 1998 y nucvamente revisada y
aprobada el dia 14 de Agosto del 2001 en Ia sala de
reuniones de ta Direccién General de Calidad Ambiental
{DGCA) del Ministerio del Ambieniey Recursos Naturales
(MARENA).

¥l Ministerio del Ambiente ¥ Recursos Naturales
(MARENA) con fundamento enel Arto 8 Capitulo I Titulo
11 de 12 Ley General del Medio Ambiente y los Recursos
Naturates{ Ley 217) yen el Arto 3 Capitulo 11 Titulo I del
Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Decreto 9-96) que delega en MARENA
Ia facnMad de expedir 1as Normas Oficiales Nicaraglienses
en materia de Ambiente y Recursos Naturales y

CONSIDERANDO

Que Ia ubicaci6n y distancia, seguridad enlas instalaciones,
sistema de drenaje y control de sdlidos y liquidos, plan de
abandonoy cierre permanente de las Estaciones de Servicio
Automotor deben de reunir las condiciones de seguridad
ambiental que requicren ser reguladas afin de garantizarla
proteccion de 1a poblacién y el medio ambiente.

Que habiéndose cumplido con los procedimientos
establecidos por la Comisién de Normalizacion Técnica y
Calidad para la elaboracién de Normas Técnicas Obligatorias
Nicaragiienses, el presidente de dicha Comisién ordendla
publicacién de la Norma Cbligatoria Nicaragiiense NTON
05 004-01 en La Gaceta, Diario Oficial, que establece las
especificaciones . técnicas ambientales para el
funcionamiento de las Estaciones de Servicio Automotor,
se procede a expedir la siguiente norma:

NORMA TECNICA AMBIENTALPARA LAS
ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTOR

1. OBJETO

Esta norma tiene por objeto establecer las especificaciones
técnicas ambientales que deben cumplir las Estaciones de
Servicios Automotor, conocidas como Gasolineras.

2. CAMPODE APLICACION

La norma se aplicard a las Estaciones de Servicios
Automotor, piblicas y privadas, que expenden derivados
del petréleo, sea éste para consumo directo, distribucién
mayorista o minorista. S

3. DEFINICIONES

Para fines de interpretaci6n de la presente norma se definen
los signientes trminos:

— -

3,1 Aguas residuales. Son aquellas procedentes de
actividades domésticas, comerciales, industriales y
agropecuarias que presenten caracteristicas fisica - quimicas
o biolégicas que causan dafio a la calidad dcl agua, suelo,
biota y a l2 salud humana.

3.2 Aguas oleagingsas. Aguas que s¢ ¢ncuentran mezcladas
con aceites en concentraciones mayores 20 Mg/ It.

3.3 Ampliacién. Se considera como ampliacién cuando la
capacidad instalada en nimero de tanques de combustible
gea aumentada o cuando los tanques instalados sean
reemplazados por otros de mayor capacidad.

3.4 Consumidor directo, Persona natural o juridica, que posee
depodsitos de combustible y adquiere derivados de petrdleo
para destinarlos al consumo propio.

3.5 Derecho de via. Es aquella zona comprendida entre dos
lineas definidas de propiedad, establecidas para uso publico,
ya sean pistas, avenidas, calles, caminos o cualquier otro
servicio piblico de paso.

3.6 Desfogue. Descargaviolenta deun fluido (gas, liquido).

3.7 Degarenador. Esuna cimara disefiada para retener arena
y otros detritos minerales inertes mas pesados, de
caracteristicas no putrescibles y que tiene velocidades de
sedimentacién sustancialmente mayores que las sustancias
orginicas putrescibles contenidas en un agua residuoal.

3.8 Distribuidor mayorista. Persona natural o juridica,
dedicada en condicién de intermediario a la comercializacién
de derivados del petroleo entre distribuidores minoristas y
consumidores directos.

3.9 Distribuidor minorista. Persona natural o juridica, gue
adquiere de los distribuidores mayoristas los derivados del
petréleo parasu comercializacién en Estaciones de Servicios,
plantas de gas licuadoy otras instalaciones, para los usnarios
finales.

3.10 Dispensador. Conjunto formado por un medidor,
computador, manguera y pistola.

3,11 Drenaje. Sisterna utilizado para recolectary dirigir los
desechos liguidos hacia los lugares de desagies.

3.12 Estacién de Servicio Automotor. Sitio donde los liquidos
usados como combustibles para motores son almacenadosy
distribuidos desde un equipo fijo hasta los tanques de
combustibles de los vehiculos de motor, y que incluyen
algunas instalaciones disponibles paracl comercioyla venta
de accesorios para automotores y trabajos menores de
mantenimiento de los mismos tales como lavado, engrase y
otros. Se excluyen los servicios de reparaciones mayores,
pintura y enderezados.

Ous
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3.13 Estacién de Servicios Marina. Sitio donde los lignidos
usados como combustibles son zlmacenados y
despachados desde equipos sobre las costas, muelles,
embarcaderos o puertos flotantes propulsado hacia los

. tangues de combustible de las embarcaciones o botes,
incluyendo todas lasinstalaciones y conexiones utilizadas.
Seincluye dentro de esta definicion aquellas estaciones de
servicios adyacentes a otros cuerpos de agua,

3.14 Hidrocarburos. Todos aquellos compuestos quimicos
que consisten principalmente de carboro ¢ hidrégeno
cualquiera que sea su estado fisico.

3.151sla, Sitiodestinado a 1a ubicacidn de los surtidores.

3.16 Liquido Combustible. Esun fluido que ticne nn pynto
deinflamacidn igual o superior a los 37.8°C (100°F)

3.17 Liguido Inflamable, Es un fluido que tiene un punto
de inflamacidn inferior a 37.8 °C (100° F) y que ticne una

presidn de vapor que no sobre pasa los 2.8 Kgfem? (40 b/
pulg?)

3.18 Pavimento Impermeable. Revestimiento que tiene un
coeficiente de permeabilidad no mayor de 1.5 x 107 cm/seg.

3,19 Productos derivados del petréleo. Son compuestos

orgénicos puros 0 mezclados que se obtienen del
procesamiento del petréleo o mezclas de los mismos por
cualguier medio o proceso quimico, que comprende pero
no estd limitado a los siguiemtes: Aceites lubricantes
ordinarios, refinados o purificados, asfaltos, bunker para
motores de combustién o calderas, gases comerciales de
butano, etano, metano, propano y otros similares o mezclas
de estos gases, gasolina o nafta, gasdleo o aceite diesel,
kerosén y aceites similares para combustién, terbo fuel o
combustibles para motor a propulsién. Otros productos o
subproductos derivados del petréleo con punto de
infiamabilidad inferior a 120° C, determinado en aparato
cerrado de Pensky Martens.

3.20 Pista. Area de circulacién dentro de la Estacién de
Servicio Automotor,

3.21 Plan de Contingencia. Conjunto de acciones, medios
y personal requeridos para contener derrames, fugas de
combustible y otras emergencias tales como explosién,
incendio y desastres naturales.

3.22 Remodelacién. Se considera como’ regmaodelacién,
cunalquier alteracién que sufra la Estacién de Servicio
Automotor que sea igual al 30% del total de sus
instalaciones existentes o de su capacidad instalada.

3.23 Rehabilitacién. Actividad quetiene comofinalidadla
restitucién de las caracteristicas originales de los clementos
que componen la Estacién de Servicios Automotor, por

medio de la reparacién 6 remodelacién, para la posterior
puesta en marcha de sus equipos o instalaciones que brindan
servicios.

3,24 Sedimentador Primarig. Es una cdmara disefiaca para
remover sélidos sedimentables y material flotante de aguas
residuales crudas, reduciendo asi el contenido de sélidos en
suspensién.

3.25 Surtidor. Esel conjunto que en general, estA formado por
bomba, motor, medidor computadora, manguera y pistolay
tiene como objetivo conducir el combustible desde el tanque
de almacenamiento al punesto de expendio al piblico.

3.26 Trampa de Grasas. Es una cimara pequefia de flotacidn
en la cual las grasas floia a 1a superficie libre del agna y es
retenida, mientras que ¢l apua mas clara subyacente es
descargada, 1a entrada del agua residual se hace por debajo
de lasuperficie del agua y 1a salida por el fondo. Se disefia cor
tiempos de retencién de 15 a 30 minutos y un volumen minimo
de2.3m’.

3.27 Tangues Soterrados. Depésito para liquidos inflamables
o combustibles instalado debajo de 1a superficie del terreno.

3.28 Tanques Syperficiales. Depdsito para liquidos inflamables

o combustibles, cuya estructura esti instalada sobre la
superficie del terreno,

4.  UBICACIONY DISTANCIAS

4.1. Cuando se colinde con locales donde se realicen trabajos
de corte y soldaduras de metal, comercializacitn de articulos
pirotécnicos y explosivos y cualquier otra actividad no
compatible cod la actividad de la Estacién de Servicio
Automotor ¥ que puedan generar fuentes de ignicidn, la
distancia entre 13 Estacién de Servicio Amtomotor y Ia actividad
colindante no debe ser menor de 50 metros
horizontalmente a partir de los surtidores o de los respiraderos
de tangues, selecciondndose de los anteriores el que esté mds
préximoal lindero correspondiente y deben estar delimitadas
a través de un muro incombustible no menor de 3 metros de
altura y cont un limite de resistencia al-fuego no menor de 2
horas.

42 La distancia de separacién entre una Estacién de
Servicios Automotor con escuelas, colegios, guarderias
infantiles, centro de salud, asilo de¢ ancianos no debe ser
menor de 100 metros. El punto de referencia para la medicién
de estas distancias serd a partir de los surtidores o de los
respiraderos de tanques, seleccionindose el que esté mis
proéximo al lindero correspondiente.

4.3 Ladistanciade separacion entreuna Estacion de Servicios
Automotor con subestaciones eléctricaso plantas de llenados
de gas, no debe ser menor de 200 metros. El punto de
referencia para la medicion de estas distancias sera a partir de

7049
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los surtidores o de los respiraderos de tanques,
seleccionindose el que esté mis préximo al lindero
correspondiente.

4.4 La distancia de instalacién de una gasolinera con
respecto al derecho de via férreasy linderos de propiedad
de terminales ferroviatias y maritimas, no debe de ser menor
de 100 metros.

4.5 La distancia de instalacién entre 1a Estacién de Servicios
AutomotoT Y un acropuerto ¢ una terminal aérea, serd
establecida por ¢l Ministerio de Transporie ¢
Infraestractura.

4.6 El borde de las islas en una Estacién de Servicio
Automotor deberd estar ubicado a una distancia minima de
5 metros, partiendo de donde termina ci derechode viade
cualquier tipo, como carreteras, calles y cauces del pais.

4.7 En lagunas Cratéricas no se permite la ubicacién de
Estaciones de Servicios Automotor a una distancia menot
de los 300 metros, medidos horizontalmente a partir del
borde del espejo de agua.

4.8 La distancia minima de un Estacién de Servicios
Automotor con relacién a rios y lagos debe ser de 500
metros a partir de la linea de maxima crecida decuerpode
agua.

4.9 La distancia minima entre una Estacién de Servicios
Automotor con pozos individuales de suministro de agua
potable, debera ser de 500 metros medida a partir del centro
del pozo hasta el lindero de la gasolinera.

4.10 La deubicacién de unaEstacion de Servicio Automotor
con respecto a campos de pozos de abastecimiento de agna
potable serd determinada por el INAA en su caricter de
ente regulador de los servicios de agua.

4.11 Las distancias, sitios y condiciones minimas
relacionadas con la ubicacién y disposicién interna de
componentes de una Estacién de Servicios Automotor
dentro de los limites de su terreno, incluyendo los equipos
eléctricos y sus instalaciones, scrén normadas por el
Instituto Nicaragiiense de Energia (INE).

4.12 La distancia minima permisible entre nna Estacién de
Servicios Aulomotor con respeto a una falla geolbgica
plenamente identificada o su ubicacién en sitios expuestes
a deslizamientos y derrumbes, debe ser sopartada conup
estudio geolbgico y/o geotécnico.

5. SEGURIDAD ENLAS INSTALACIONES

51  Areadel piso.

51.1 El nivel del pise de la Estacién de Servicios

Automotor deberd estar por encima del nivel del terreno
circundante.

5.1.2 EipisodelaEstacién de Servicios Automotor, debera
contar con una pendiente minima del uno por ciento (1%) para
que pueda escurrir las aguas hacia las parrillas perimetrales
de las pistas.

5.1.3 TodaFEstacion de Servicios Automotor, en las dreas de
despacho de combustible, areas de llenado de tanques,
servicio de lavado y engrase, debe contar Con pavimento
impermeable y resistente al trafico, de materiales no diluibles
con hidrocarburos, de tal forma que cualquier derrame de
combustible u otros hidrocarburos no penetrcla superficic de
1a pista. En las dreas antes mencionadas no s¢ permite el uso
de adoquines, losetas o similares. En el resto del 4rea debe
wtilizarse pavimento resistente al trifico.

5.1.4 Nose permite utilizar para 1alimpieczadel drea, ceras 0
cualquier otro aditivo que reduzca el coeficiente de friccién
en la pista.

5.1.5 Las pistas en las cstaciones de servicios automotor
deben estar libres de obstdculos y de construcciones fijas o
provisionales. En las islas destinadas a los surtidores ¥
dispensadores se debe colocar recipientes con arefna seca
para esparcir en caso de derrame de combustible.

5.1.6 No se permite en las Estaciones de Servicios Automotor,
brindar servicios de enderezado y pintura

5.2 Surtidores v Dispensadores

521 Los surtidores y dispensadores deben ser instalados
en islas cuya altura con relacién al piso no sca menor de 0.20
metros.

527 En ¢l area de los surtidores y dispensadores debe
asegurarse un despacho del combustible de forma segura,
libres de derrames, suciedades y objetos que disminuyan la
calidad ambiental del lugar, para lo cual se debe asegurar de
cumplir con Ias regulaciones establecidas por ¢l INE para este
propésito. :

6. SISTEMAS DE DRENAJE Y CONTROL DE
DESPERDICIOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

6.1 Toda Estacidn de Servicio Automotor que brinde servicio
de lavado, engrase, cambio de aceite y lubricante en vehiculo
debe estar provista de rejas de barra, trampas de grasa,
desarenadores y separadores de aguas, u otro medio, como
tratamiento preliminar a las aguas provenientes delaactividad,
antes de suvertido al tanque sedimentador ¥ al sistema de
alcantarillado sanitario.

6.2 En toda Estacién de servicios automotor s debe contar
con tanque sedimentador el cual estard unido al separador de
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agnas oleaginosas para que separe los eventuales residuos

de hidrocarburos antes de que lleguen al colector del
alcantariliado sanitario.

6.3 El efluente final tratado debe cumplir con los valores
limites maximos permisibles establecidos en el Decreto 33-
95 para que puedan ser vertidos al sistema de alcantarillado
sanitario o a un cuerpo receptor. En el caso de que el
eftuente final tratado no cumpla con los {imites miximos
permisibles, los entes rectores respectives, el de
alcantarillado sanitario, y el de cuerpos receptores, podrin
establecer otras alternativas tecnolégicas, segin sea el
caso.

6.4 Los liquidos derramados en los puntos de carga y
descarga de combustibles, deben de ser conducidos al
canal perimetral. No se permiten que entren al sistema de
alcantarillado sanitario ni al sistema de drenaje plovial.

6.5 Los aceites y lubricantes usados deben ser recolectados
" yalmacenados en tangues o tambores herméticos y no serd
permitido su vertido en el sistema colector de aguas
pluviales, sistema de alcantarillado sanitario, a cuerposde
agua, suelo abierto y al subsuelo.

6.6 Los desechos s6lidos, incluyendo hilazas contaminadas
con hidrocarburos, deberdn ser almacenados en barriles
con tapas para su posterior disposicién en sitios
autorizados por MARENA en coordinacidn con las
Alcaldias. Igual procedimiento deberd ser aplicado a los
lodos provenientes.de los sistemas de tratamiento.

6.7 Toda Estacidon de Servicios Automotor, debera contar
con un rea de almacenamiento de los desechos sélidos y
liqguidos mencionados en ¢l punto 6.5 v 6.6, Esta drea
debera ser techada, impermeabilizaday rotulada,

6.8 Cuando sean utilizados tipos de solventes o ¢spumas
en actividades de control de accidentes, éstas aguas deben
ser recolectadas y almacenadas para su debido tratamiento.
Una vez que estas aguas hayan sido tratadas, pueden ser
depositadas er los sistemas de alcantarillado sanitario.

6.9 El efluente final procedente del drenaje y el lavado
iaterno de los tanques de atmacenamiento de combustible
puede ser depositade en el sistema de alcantarillado
sanitario solamente si cumple con los valores maximos
permisibles establecidos en el Decreto 33-95.

7. TANQUESDE ALMACENAMIENTO -

7.1 Para la instalacidén de tanques soterrados, se habilitar
el sitio de una estructura de fondo impermeable, con una
impermeabilidad equivalente a la de un concreto cuya
relacion agua /cemento no sea mayor de 0.6, equivalente a
un coeficiente de infiltracién de 1 x 10 7 cm/seg.

7.2 Lafabricacién de tanques de almacenamiento, instalacién
de tanques soterrados y tanques superficiales debe ser como
minimo de doble pared, sin perjuicio de cumplir con otras
disposiciones normativas gune ¢l INE establezca para este

proposito.

7.3 En los sitios donde et nivel fredtico del agua subterrénea
s¢ encuentra a menos de 3 metros de profundidad, la
instalacién de los tanques para almacenamicnto de
combustible deberd ser superficial.

8. PLANES DE CONTINGENCIA Y DE SEGURIDAD

8.1 TodaEstacién de Servicios Automotor antes de iniciar sus
operaciones debe de presentar s MARENA y al INE un plan
de contingencia para su debida aceptacién de acuerdo a los
4mbitos de competencia de cada institucidn.

8.2 El Plan de Contingencia de una Estacién de Servicios
Automotor, debe contener como minimo

a.- Objetivos y alcances del Plan

b.- Organizacién Operativa

¢.-Plan General de Accién

d.- Metodologia de evaluacién y segnimiento al plan
e.- Programas de capacitacién y simuiacros al personal
f.- Inventarios Logisticos

9. PLAN DEABANDONO TEMPORAL OPERMANENTE

9.1 Cunando se requiera abandonar un Area o instalaciénen la
cual existan tanques cuyo abandono puede causar efectos
adversos al medio ambiente se deberdn cumplir las signientes
disposiciones:

hod

1.1 Almacenamiento Temporal de tanques: Cuando sea
necesario almacenar temporalmente un tangue que ha sido

removido, este debe ser ubicado en un drea donde ¢l acceso
sea restringido. Durante el aimacenamiento temporal, ¢l tanque
debe ser desgasificado, 12 atmésfera del tanque debe ser
examinada periddicamente, para asegurarse de que se inantiene
seguro. Las tuberias de ventilacion deberdn teneruna abertura
de ¥4 de pulgadas para evitar el incremento gradual de presion
enel tanque. El almacenamiento temporal del tanque no debe
exceder un plazo mayor a 90 dias.

9.1.2 Abandono permanente de tangues en el sitio:_En el
caso de abandono permanente de tanques soterrados en su
sitio, se deben tomar las signientes medidas de precaucién:

a) Remocidén de combustible y residuos.

b) Desgasificacion total.

¢) Inactivagién de la atmosfera del tanque,

d) Desconectar las lineas de succién, eatrada, manémetro y
desfogue.

e} Llenar el tanque con material inerte sdlido (arena, concreto,
esponja dura u otro material solido). ’
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1) Finalizar 1a operacién llenando completamente el tanque
con agua para distribuir todo el material inerte sélidoy
clausarar las tuberias de llenado.

g) Después de 24 horas de llenado el tangue con cualquier
material sélido inerte, la atmoésfera del tanque deberd
ser examinada nuevamente y en caso necesario debe de
ser limpiado o inactivade nuevaments

9.1.2.1 El tanque debe ser inactivado a través de
desplazamiento del oxigeno con un gas inerte como didxido
de Carbono (CO,) o nitrégene (N,}. La Inactivacién debe
ser hecha cuando ¢l tanque va a ser abandonado.

913 Remocién de Tanques soterrados; Antes dequeel
tanque sea removido de la excavacion, se deben tomar las
signientes medidas:

a) Remocidn de combustible y residuos.

b} Desgasificacion total del tanque.

¢) Desconectar las lineas de succién, entrada,
mandémetro y desfogue.

d) Sellar todos los agujeros del tanque, el cual debers tener
un agujero de 1 pulgada de didmetro para prevenir que
el tanque esté sujeto a excesiva presién causada por los
cambios de temperatura. -

¢} E!l o los tanques, deben ser etiquetados segiin €l caso,

con los siguientes datos:

- Tipo de combustible almacenado

- Contiene vapores

- No es adecuado para almacenar alimentos © liquidos
para consumo humano o animal

- Si el tanque esté libre de gas, especificar el método
gue se ha utilizado.

9.2 Tanques Desechados. 5i un tangue va a ser desechado

como chatarra, 1a atmésfera de éste debera estat libre de

vapores inflamables y gases. Esto debe hacerse, llenando

el tangue de didxido de carbono o nitrégeno, mientras el

agujeroc es abierto enel tanque usando taladro operado por

aire para reducirlo achatarray dejarlo inservible para nso

posterior. Los tanques deben ser dispuestos en un campo

de desechos para tangues designado para tal efecto.

Después de que los tanques hayan gido chequeados con

explosimetro y se confirma que estin liberados de gases

pucden ser utilizados como chatarras.

9.3 En caso de abandono o desactivacién de las
instalaciones de la estacién de servicio, la entidad
responsable de la misma asumird todos:los costos
necesarios para larealizacién dela limpiezay restauracion
ambiental de! drea de influencia que haya sido afectada.

9.4 En caso que las Estaciones de Servicios Automotores
tengan componentes constructivos, principalmente los
tangues de almacenamientoy tuberias, que ya han cumplido
su vida util de acuerdo a sus especificaciones técnicas y de

disefio, éstos deben ser sustitnidos, removidos o desechados
de acuerdo a cada caso en particular.

10. REGULACION AMBIENTAL Y MONITOREO

10.1 Paralospropdsitos de comtrol ambiental, toda Estacién
de Servicios Automotor estd obligadoa notificara MARENA
Jas siguientes actividades:

a) Actividad de ampliacién.

b)  Fechas de fabricacién e instalacion de tangues ¥
tuberias.

<) Actividad de rehabilitacién.

d)  Cierre de actividades.

e) Remocion y/o restitucioén de tanques.

) Cualquier accidente ambiental que ocurra dentrode las
instalacioncs.

102 Cuando lo considerc pertinente, MARENA se
presentard on las Estaciones de Servicios Automolor para
verificar las actividades notificadas.

103 Todas las Estaciones de Servicios presentarin a
MARENA para su aprobacién lo siguiente:

a) Plande Contingencia.
b) Plan de Cierre de Actividades.
c) Plan de Ampliacién de las Instalacioaes.

104 Cuando lo considere pertinente, ¢l MARENA pedrd
solicitar a 1a Estaci6n de Servicio Automotor un monitoreo de
control a los efluentes finales para verificar 1a calidad de las
aguas que son vertidas a cuerpos receptores, en base a los
limites permisibles establecidos en ¢l Decreto 33-95.

105 Elpropietario oarrendatariodela Estacidn de Servicios,
es responsable de mantener en buen estado de seguridad,
funcionamiento, limpieza y ornato, 1as instalaciones, equipos,
4rea de servicio y otras dreas dentro de ésta.

106 Todas las Estaciones de¢ Servicios seran sometidas a
inspecciones ambientales de oficio y estaran obligadas a
cumplir las disposiciones establecidas en la presente norma.

10.7 Blincumplimientode lapresente Norma serd sancionada
de acuerdo a la Ley General del Medio Ambiente ¥ su
Reglamento y por el Decreto 33-95.

10.8 Esta norma no elimina a otras disposicioncs técnicas

relacionadas con Estaciones de Servicios que scan de la
competencia de otras Institucioncs.

1}. REFERENCIA

En la claboracién de gstz norma se tomaron en cucnta los
siguientes documentos:
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- Primer borrador de propuesta de norma sobre Estaciones
de Servicios. MARENA

- Reglamento de Seguridad para Estacionamientos de Ventas
al Pablico de Combustibles -Derivados de Hidrocarburos
Perii 1993.

- LeyNo. 277y Reglamento de Suministro de Hidrocarburo
INE.

-LaGaceta, Diario Oficial 23 de encrode 1996. CostaRica
-Diario de Centro América. Sep.13 de 1996, Ministerio de
Energiay Minas. Reglamento para depdsitos de Petroleo
¥ Productos Petroleros. Guatemala

- ANSI/NFPA Norma Nacional Americana. 1998. NFPA 30
Codigo de liquidos inflamablesy Combustibles.

- Manual de Concreto. W. Lalonde.

UNIVERSIDADES

TITULOS PROFESIONALES

Reg. No. 10004 -M. 516010 - Valor C$ 85.00
‘CERTIFICACION

El Suscrito Director de 1a Oficina de Registro de la UNAN-
Lebn, certifica que a la P4gina 266, Tomo I'V del Libre de
Registro de Titulos de 1a Facultad de Odontologia que esta
Oficina lleva a su cargo, se inscribid el Titulo que dice: «La
Universidad Nacional Auténoma de Nicaragua», POR
CUANTO:

INGRIDMARISOL HERNANDEZ ZUNIGA,hacumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de
QOdostologia. POR TANTO: Le extiende el Titulo de
Cirnjano Dentista, para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la cindad de Ledn, Repiblica de Nicaragua, a los
diecinueve dfas del mes de Septiembre del dos mil dos.- El
Rector de 1a Universidad, Ernesto Medina S.- El Secretario
General, LuisHernAndez Ledn, .

B
Es conforme. Ledn, 19 de Septiembre de 2002.- Lic. Sonia
Ruiz de Lebn, Direcior de Registro, UNAN-Leén.

Reg. No. 10005 - M. 0519709 - Valor C$ 85.00
CERTIFICACION

El Suscrito Director de 1a Oficina de Registro de la UNAN-
Ledn, certifica que a la Pigina 206, Tomo IT del Libro de
Registro de Titulos de la Facuitad de Ciencias que esta
Oficina Heva a su cargo, se inscribi el Titulo que dice: «La
Universidad Nacional Anténoma de Nicaragma». POR
CUANTO:

CLAUDIA MARIA GURDIAN PAGUAGA, hacomplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias.
POR TANTO:; Le extiende el Titulo de Licenciada en Biologia,
para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente
s¢ le conceden.

Dado enla ciudad de Ledn, Repiiblica de Nicaragua, a los doce
dias del mes de Septiembre del dos mil dos.- El Rector dela
Universidad, Ernesto Medina S.- El Secretario General, Luis
Hernéndez Leobn. '

Es conforme, Letn, 12 de Septiembre de 2002.- Lic. Sonia Ruiz
de Ledn, Director de Registro, UNAN-Leon.

Reg. No. 10006 - M, 764648 - Valor C§ 85.00
CERTIFICACION

E! Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-
Leén, certifica que a la Pégina 274 Tomo IV del Libro de
Registro de Titulos de 1a Facultad de Odontologia que esta
Oficina Heva a su cargo, se inscribié el Titulo que dice: «La
Universidad Nacional Auténoma de Nicaraguas. POR
CUANTO:

GROZNY JESUS PACHECO BLANDINO, hacumplide con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de
Odontologia. POR TANTO: Le extiende el Titulo de Cirujano
Dentista, para que goce de los derechos y prerrogativas que
legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Leén, Repiiblica de Nicaragua, a los
diecinueve dias del mes de Septiembre del dos mil dos.- El

i Rector de Ia Universidad, Ernesto Medina 8.- El Secretario

_General, Luis Hernandez Leén.

Es conforme. Ledn, 19 de Septiembre de 2002. - Lic. Sonia Ruiz
de Ledn, Director de Registro, UNAN-Ledn.
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